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Canon presenta la
imagePROGRAF iPF5100, una
impresora en formato grande
de 17 pulgadas (432mm)

Colores brillantes, detalles asombrosos

y resultados superiores:jRapidamente!

La impresora imagePROGRAF iPF5100, la
mas reciente adicion a una serie sin igual
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de soluciones de impresion en formato
grande, coloca al alcance de los fotografos,
los artistas, los disenadores y profesionales
de las artes graficas todo el poder de las
tecnologias de Canon en los campos de la
fotografia, de la impresiéon por inyeccion de
tinta y del procesamiento de imagen en
colores, las cuales son de renombre
mundial. El diseno de la impresora iPF5100,
que incluye las tintas LUCIA™ de Canon,
ademas de su alta resolucion de impresion,
su salida de alta velocidad y su calibracion
integrada, garantizan el logro de resultados
excepcionales para una gran variedad de
proyectos de impresion profesionales.

Disefada para rendir el méximo de productividad y
brindar resultados espectaculares de manera consistente,
la impresora iPF5100 se ha creado para ahorrarle tiempo
y esfuerzos valiosos, al mismo tiempo que le ofrece
impresiones, pruebas y reproducciones de bellas artes
de una calidad ultraalta.
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Las avanzadas caracteristicas de la impresora iPF5100 fueron desarrolladas especificamente por Canon para
producir los colores brillantes, los detalles sutiles y las reproducciones realistas exigidos hoy dia por los
trabajos mas dificiles de impresion y de artes gréaficas en formato grande.

UN ESPECTRO DE 12 COLORES CON LAS
TINTAS LUCIA™ A BASE DE PIGMENTOS
* La mayor cantidad de colores ofrece un
espectro mas amplio para producir
impresiones mas precisas.
* Los cuatro matices monocromaticos
ofrecen tonos grises verdaderos.
* Formulados para:
- Reducir la granulosidad
- Minimizar el efecto de bronceado
- Aumentar la durabilidad
- Resistir al rayado

CALIBRACION INTEGRADA

* La caracteristica de calibracion integrada
ayuda a lograr constantemente
impresiones de calidad superior.

* El sensor automatico reajusta las fijaciones

segun el material colocado en la impresora.

Tintas de 12 colores para un procesamiento
de imagen de calidad ultraalta

PROCESAMIENTO DE IMAGENES

CON UNA CALIDAD ULTRAALTA

* Alta resolucion de impresion de
hasta 2400 x 1200 ppp.

* Las gotitas superfinas de
4 picolitros producen delicadas
gradaciones de color y una
expresion de alta definicion. D05 catiezales daimpresion

PRODUCCION A ALTA VELOCIDAD

* Dos cabezales de impresién
de una pulgada con un total
de 30,720 boquillas.

* Incluye el avanzado Procesador
de Imagen L-COA de Canon
para una impresion de alta
calidad mas rapida y optimizada.

Procesador de Imagen L-COA

SOLUCIONES DE SOFTWARE
* Digital Photo Front-Access*
* Print Plug-in para Adobe®
Photoshop® y Digital
Photo Professional
* PosterArtist 2007* (opcional)

*PC solamente



Canon comprende que la reproduccion fiel y
precisa del color es una de las prioridades
mas altas para los profesionales de la
fotografia y las artes graficas. La innovadora
tecnologia incorporada en la impresora
iPF5100 permite que los profesionales hagan
realidad todo su potencial creativo y obtengan
resultados espectaculares.

Su rendimiento superior tiene su origen en el
juego de 12 colores de las tintas LUCIA a
base de pigmentos que se incluyen con la
iPF5100. La amplia paleta de esta impresora
incluye los colores rojo, azul, verde, cian, foto
cian, magenta, foto magenta y el amarillo,
ademas de cuatro matices monocromaticos:
negro, negro mate, gris y fotogris. Las
duraderas tintas LUCIA a base de pigmentos
de Canon han sido quimicamente formuladas
para mejorar la calidad de impresién en una
amplia variedad de materiales.

» Disenadas para ser muy duraderas: las
tintas LUCIA se recomiendan para las
aplicaciones fotograficas, de impresion de
bellas artes y de correccion de pruebas.
Menor granulosidad: la cobertura de la tinta
y su densidad se optimizan para reducir la
presencia de las burbujas que les dan una
apariencia granulosa a las imagenes. La
exclusiva composicién de la tinta de la
impresora iPF5100 reduce la granulosidad,
incluso en los materiales satinados.
Minimiza el efecto de bronceado: cada
particula de pigmento esta recubierta con una
resina que ayuda a que la tinta se deposite de
una manera mas sutil sobre la superficie del
material, para que la luz se refleje en la
impresion de una manera mas uniforme y asi
reducir el efecto de bronceado.

Mayor resistencia al rayado: la

cubierta de resina también ayuda a gue la
tinta se adhiera con mayor firmeza al
material. Esto ayuda a que las tintas LUCIA
se fijen al material y sean menos propensas
a desprenderse, rayarse o pelarse,
brindédndoles una ventaja importante,
especialmente cuando se generan
impresiones con calidad de exhibicion.

Cuando se trata de reimprimir en los colores
exactos o al administrar la produccion de
varios dispositivos, la calibracion integrada de
la impresora iIPF5100 |le ayuda a garantizar el
logro de los resultados deseados.

A diferencia de la calibracién del color
compleja y de larga duracion que se presenta
usualmente en los entornos profesionales, la
impresora iPF5100 se reconfigura en cuestion
de minutos en sus fijaciones de fabrica
originales, y optimizadas segun los tipos de
materiales colocados en la impresora. Esta
caracteristica de uso facil compensa las
condiciones ambientales adversas,

mientras proporciona una plataforma estable
para la administracion del color al reproducirlo
de manera uniforme.

El sistema de administracion de color de
alta precision de nueva generacion Kyuanos
de Canon genera impresiones en color
adecuadas segun las distintas condiciones de
presentacion, tales como las luces
fluorescentes, las incandescentes o la luz
solar. Kyuanos incorpora la avanzada funcion
de Ajuste de Luz Ambiental para materiales
selectos* la cual optimiza la impresion al
tomar en cuenta las distintas condiciones de
iluminacion para lograr un color uniforme
segun los distintos ambientes de iluminacion.

*Para obtener la lista méas reciente de los tipos de materiales, sirvase consultar el sitio Web www.usa.canon.comfimageprograf.



Las funciones de uso facil de la impresora
iPF5100 incorporan perfectamente un
mecanismo de impresion de alta velocidad
para la produccion de las imagenes de
calidad ultraalta exigidas por los
profesionales.

IMPRESION RAPIDA Y PRECISA

El avanzado procesador L-COA de Canon
maneja los datos en la impresora iPF5100
y optimiza las funciones de impresion. Este
procesador de alta velocidad administra
inteligentemente la gran cantidad de datos
requeridos para el despliegue de graficos en
formato grande de alta calidad. También
maneja los cabezales de impresién de alta
densidad con precision a una velocidad sin
precedentes.

La impresora iPF5100 posee dos cabezales
de impresion de una pulgada con un total
de 30,720 boquillas (2,560 boquillas por
color) para lograr una impresion rapida, con
una resolucion de hasta 2400 x 1200 ppp v
la colocacion exacta de las diminutas gotitas
de tinta de 4 pl.

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

Canon realizé otras mejoras a la impresora
iPF5100, ademas de las implementadas a
su velocidad v calidad, para ayudar a
incrementar al maximo la productividad en
los ambientes con mucho trabajo.

El diseno de alimentacion manual desde su
parte superior mejora su rendimiento,
mientras que una secuencia de impresion
perfeccionada proporciona un veloz
desempeno total. Se anadieron un nuevo vy
mas silencioso abanico para la platina, y
materiales absorbentes de sonido a la pared
interna de los conductos de entrada en la
impresora iPF5100. Estas mejoras se
combinan para ofrecer una operacion
menos ruidosa y crear un ambiente de
trabajo mas agradable.

Alto rendimiento para realizar el trabajo

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE FACIL USO
QUE AUMENTAN SUS CAPACIDADES
Canon le abre el portal hacia un mundo de
nuevas posibilidades mediante las
soluciones de flujos de trabajo para las
aplicaciones fotograficas y de artes gréaficas.
Las soluciones de software siguientes
estan disponibles en la impresora iPF5100
para brindarles a los usuarios de todos los
niveles capacidades ampliadas que
satisfacen los requisitos especificos de la
impresion en formato grande.

Print Plug-in para Adobe® Photoshop®
para el procesamiento y la impresion
mejorados en Photoshop.

Print Plug-in para Digital Photo
Professional simplifica la impresién de alta
calidad desde las camaras digitales.

Digital Photo Front-Access despliega los
archivos de imégenes y proporciona un
vinculo a otras aplicaciones de software para
su edicion e impresion.

Canon Printer Driver 2007 optimiza
la productividad mediante fijaciones tanto
faciles como avanzadas.

PosterArtist 2007 (opcional) es una
herramienta de creacion de carteles por
plantillas de uso facil.
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Canon incluye en la impresora iPF5100
todas las herramientas y la tecnologia
necesarias para la creacién de graficos en
formato grande de calidad ultraalta y con
apariencia profesional.

Utilice toda la experiencia profesional de
Canon en cada impresion. Organice, edite v
corrija las imagenes mediante un solo clic.
Digital Photo Front-Access le ayuda a
incorporar facilmente las fotografias
digitales en las aplicaciones en formato
grande. Print Plug-in para Adobe®
Photoshop® y Digital Photo Professional
permiten el procesamiento de imagenes de
16 bits para mejorar considerablemente las
gradaciones v la calidad de la imagen.

La amplia gama de colores del sistema

y la intercambiabilidad de las tintas negras
producen tonos mas intensos y profundos,
ademas de imagenes mas realistas. Las
duraderas tintas LUCIA de Canon, a base de
pigmentos, estan quimicamente formuladas
para reducir aun mas la granulosidad,
minimizar el efecto de bronceado y ser mas
resistentes al rayado y a la decoloracion.
Estas caracteristicas, junto con la salida de
alta resolucién de la impresora iPF5100 v la
colocacion precisa de una diminuta gotita
de 4 pl permiten gue se impriman con
absoluta confianza ampliaciones
fotograficas y retratos con una calidad digna
de exhibicion.

Su creatividad no tendra limites con

el sistema de impresion en formato grande
de la iPF5100. El juego de tintas de 12
colores ofrece un espectro de color sin
precedentes que produce impresiones
espectaculares y resultados asombrosos. La
alta resolucién de la impresora vy la
colocacion precisa de una gotita minuscula
de 4 pl hacen posible que se impriman con
absoluta confianza imagenes detalladas
como las que se exhiben en los museos.
Genere siempre multiples impresiones vy
reimpresiones en los colores correctos. Las
caracteristicas de calibracion integrada de la
impresora iPF5100 siempre le brindaran los
resultados deseados.

Un conjunto de tecnologias de flujo de
trabajo y de impresion hacen gue la
impresora iPF5100 sea uno de los
dispositivos de correccion de pruebas mas
eficientes y rapidos disponibles. La amplia
gama de colores ofrecida por el juego de 12
colores de tintas permite la reproduccion de
un rango de colores mas extenso. La
estabilidad de las tintas LUCIA a base de
pigmentos de Canon aumenta la fiabilidad
de las pruebas, ya que las impresiones
presentaran poco o ningun cambio
apreciable en los colores. La tecnologia del
cabezal de impresién con 30,720 boguillas
patentada por Canon y la resolucion de
2400 x 1200 ppp brindan imagenes nitidas,
transiciones suaves y rellenos solidos, los
cuales se requieren en las aplicaciones de
correccion de pruebas a nivel profesional.



APLICACIONES DE ARTES GRAFICAS

La impresora iPF5100 esta equipada con
aplicaciones de software y avanzadas
tecnologias de impresién que amplian el
rango de las posibilidades de impresion, las
cuales incluyen carteles, pancartas, letreros
y muchos mas. El software PosterArtist
2007 opcional de Canon, basado en
plantillas, ayuda a que los usuarios de todos
los niveles disefien e impriman una gran
variedad de gréficos en formato grande. La
amplia diversidad de materiales tales como
diferentes tipos de papeles, materiales con
reverso adhesivo y peliculas hacen posible
una gran variedad de creaciones en formato
grande mediante distintas aplicaciones. La
productividad de alta velocidad significa que
se pueden cumplir con las fechas limites y
que el tiraje total de la produccion puede
completarse a tiempo.
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Cabezal de Impresion
F-03

Tecnologia
FINE (Full-photolithography Ink-jet Nozzle Engineering)

Configuracion
Dos Cabezales de Impresion (Total de 12 Colores)
6 Colores por Cabezal de Impresion
Cabezal de Impresion (A} Y/PC/C/PGY/GYMEK
Cabezal de Impresicn (B) PM/M/BK/R/G/B

Cantidad de Boguillas
2,560 por Color
(Total de 30,720)

Tamaiio de la Gotita
4 Picolitros

Espaciamiento de las Boguillas (Resolucion del Cabezal)
1,200 ppp

Linea de Cabezales de Impresion
1.07 pulgadas (27.2 mm)

Resolucion de Impresion (Max.)
2400 % 1200 ppp

Tipo de Tinta
Tinta LUCIA (A Base de Pigmentos)

Tanque de Tinta
PFL101 (C, M, Y, PC, PM, R, G, B)
PFI-103 (BK, MBK, GY, PGY)

Colores
Cian, Foto Cian, Magenta, Foto Magenta, Amarillo, Negro,
Negro Mate, Rojo, Verde, Azul, Gris, Foto Gris

Capacidad del Tanque de Tinta*
130 ml por Color

Método de Suministro de Tinta
Sisterna de Mangueras

Sistema de Recuperacion de Boquillas
Deteccion y Compensacion de Boquillas que Mo Expulsan Tinta

Hardware Controlador de Impresidn

Hardware Controlador L-COA

Memaria de Impresora
192 MB

Alimentacion de Materiales
Alimentacion de Rollos
Un Rollo, Salida Frontal
Alimentacion Manual Desde Arriba
Una Hoja, Salida Frontal
Alimentacion Manual de Carga Frontal
Una Hoja, Salida Frontal
Casete
280 hojas max. (Carta, Papel Comin, Salida Frontal)

Anchura del Material
De 8" a 17" (de 203 mm a 432 mm) (Hojas Sueltas
y Material en Rolio)

Lengitud Minima del Material

Alimentacion Manual Desde Arriba
11.0" (279 mm)

Alimentacion Manual de Carga Frontal
20.47" (520 mm)

Alimentacion de Rollos
8" (203 mm)|

ESPECIFICACIONES

Longitud Maxima de Impresion
Alimentacion Manual (Arriba)
62" (1.6 m)
Alimentacion Manual (Frontal)
36" (914 mm)
Alimentacion de Rollos
59" (18 m)**

Anchura de la Impresion sin Bordes (Material en Rollos
Solamente)

10" (254 mmi, B4 (257 mm), A3+ (329 mml, 14" (356 mml,
16" (407 mm), A2 (420 mm), AZ+/17" (432 mm)

Cuchilla de Materiales
Cuchilla Giratoria Durable Incorporada

Grosor de Materiales
Alimentacion Manual Desde Arriba

De 0.08 mm a 0.8 mm (de 3.2 a 31.4 mil)
Alimentacion Manual de Carga Frontal

De 0.5 mma 1.5 mm (de 19.6 a 59.0 mil)
Alimentacion de Rollos

De 0.08 mm a 0.8 mm (de 3.2 a 31.4 mil)
Casete

De 0.08 mm a 0.3 mm (de 3.2 a 11.8 mil)

Tamaiios del Nicleo del Material
Nicleo de 2 0 3" (de 51 mm a 76 mm) (con el
Adaptador Suministrado)

Margenes que Pueden Imprimirse

Alimentacion Manual (Arriba/Frontal)
Borde Principal y Borde lzquierdo/Derecho: 0.12" (3 mm)
Borde Posterior: 0.90" (Frente = 23 mm/fArriba = 3 mm
[excepto para el Papel para Artes])

Alimentacion de Rollos
Todos los Lados: 0.12" (3 mm) 0 0" para la Impresién sin
Bordes

Diametro Externo Maximo del Material en Rollo
5.9" (150 mm)

Software Integrado
Software de Impresion
Printer Driver 2007, Print Plug-in para Photoshop,***
Print Plug-in para DPP Printer Driver Extra Kit"
{Free Layout™® imageRUNNER® Linking Function)
Aplicaciones
Digital Photo Front-Access®™®
Utilitarios
GARO Status Monitor (Windows)/Print Monitor (MAC),
Media Configuration Tool, Remate Ul

Lenguaje de Impresora
GARO (patentado por Canon)

Sistema Dperativo*
Windows® (2000, XP, Windows Vista™ de 32/64 bits)
Macintosh® (059, 0S10)

Interfaz
Estandar
Hi-Speed USB 2.0
10/100Base-T/TX
Opcional
IEEE1394 (FireWire®), PosterArtist 2007

Ruido Acistico
Operacion
51 dB o Menos

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple
con los lineamientos de ENERGY STAR en cuanto al uso eficiente de la energia. ENERGY STAR
y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Adobe,

de Adobe

Inc

Photoshop, PostScript e Il

50N marcas

¥ ¥

en los Estados Unidos de América o en otros paises. Windows es una marca registrada y
Windows Vista es una marca de fabrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de
América o en otros pafses. Macintosh es una marca de fibrica de Apple Computer, Inc.
QuarkXpress es una marca de fabrica de Quark, Inc. y de todas las compaiiias afiliadas

P Patente Regi

{a en los Estados Unidos de América y Oficinas de Marcas

Comerciales en otros paises. Canon e IMAGEPROGRAF son marcas registradas y LUCIA es una
marca de fabrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también podrian ser
marcas registradas o marcas de fabrica en otros paises. IMAGEANYWARE es una marca de
fabrica de Canon. Todos los nombres de productos y otras marcas a los que se hace

referencia son marcas de fabrica de sus respectivos propietarios.
©2007 Canon Latin America, Inc. Todos los derechos reservados.
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Consumo de Energia

Ma

ximo
100 W o Menos

Preparado

& W o Menos

Energia Desactivada

Menos de 1 W (Conforme a la Orden Ejecutiva)

Certificaciones

Ent

ENERGY STAR® (WW), Directiva RoHS, WEEE, Orden
Ejecutiva del Presidente de los EE. UU., Norma RoHS de
China

orno de Operacion

Temperatura

De 59a86°F (de 15330°C)

Humedad Relativa

De 10 a 80% (Sin Condensacién)

Dimensiones (AL x An. x Pr.)

135" % 39.3" x 31.9" (343 mm x 998 mm x 810 mm)

Peso

Aprox. 108 Ib (49 kg) (Sin Incluir el Tanque de
Tinta ni los Cabezales de Impresién)

Partes que el Usuario Puede Reemplazar

Cabezal de Impresion (PF-03)
Cartucho de Mantenimiento (MC-16)

Opciones

-

Tarjeta de Expansion IEEE1394 (EB-05)
Pedestal del Gabinete (CB17-01)

Base de la Impresora (ST-11)
Sujetador de Rollos (RH2-11)

Cesta (BU-02)

Los tanques de tinta iniciales que vienen con la impresora no
tienen la misma capacidad que los tangques de tinta de reemplazo
que se ifican en este d 1o,

La longitud maxima de impresion varia segun la aplicacion, el
Sistema Operativo v el Procesamiento de Imagen por Barridos
que se use, La longitud méxima de impresion de Printer Driver
2007 es de 50 pies.

*** Para Adobe Photoshop 6, 7, CS, €S2, instalado en Windows

2000/%P o Macintosh 05 9.1 0 05 X 10.210.3/10.4

Para la versién 2.1 o versiones posteriores de Digital Photo

Professional que estén instaladas en Windows 2000/XP o

Macintosh 05 X 10.2/10.3/10.4.

Windows 2000/XP/2003 Server

* No es compatible con Windows Vista de 64 bits ni con
Macintosh
Para imagePROGRAF Printer Driver 2007. Para la impresién
desde aplicaciones PostScript®, tales como Adobe llustrator® o
QuarkXPress®, utilice un paguete de procesamiento por
barridos (RIF) compatible con PostScript. Para obtener una lista
de los paquetes de RIP recomendados por Canon, consulte con
1a lista de proveedores de RIP correspondiente al programa del
Mercado de Alianza e Industrias de Canon,

Nota: Las muestras de impresion son simuladas.

Canon
imageANYWARE

www.canonlatinamerica.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way

Suite 400

Miami, FL 33126

Full-photolithagraphy Inkjet
Nozzle Engineering




