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Impresora laser bilateral, inalambrica A\

La Serie LBP250 ofrece capacidad y rendimiento para su hogar u
oficina en un disefio compacto. \

® | a conexidn directa inaldmbrica* permite una facil conexion desde
sus dispositivos maviles sin un enrutador.

® \/elocidades de impresion de hasta 35 ppm** (Carta) / 33 ppm*
(A4)- LBP253dw/LBP253x) y de hasta 30 ppm**(Carta/ A4)
-(LBP251dw)**.

® Navegue facilmente con el panel tactil LCD en color de 3.5 pulgadas
(LBP253dw/LBP253x solamente).

® |mprima sobre la marcha con Canon PRINT Business***, Apple®
AirPrint®f, Mopria™ Print Service™, y Google Cloud Print™.*

® Es compatible con los lenguajes UFR I, PCL 5e/6 y Adobe®
PostScript® basados en anfitrion (LBP253dw,/LBP253x solamente)
para brindarle versatilidad de impresién a su negocio.

® Impresidn bilateral y ecolégica, configurada de fabrica para que pue-
da ahorrar papel y reducir los costos relacionados.

® | a Impresidn Segura ayuda a proteger la privacidad de sus
documentos impresos (LBP253dw/LBP253x solamente).

® | a Impresion Directa desde USB permite la impresién desde forma-
tos JPEG, TIFF y PDF (LBP253dw,/LBP253x solamente).

® Con la capacidad de Comunicacion de Campo Cercano (NFC)**

usted puede tocar e imprimir con su dispositivo Android compatible
(LBP253dw/LBP253x solamente).

® £| bajo consumo de energia usa solamente 1.6 W en el Modo de
Ahorro de Energia inalambrico.

Se muestra el modelo LBP253dw,/LBP253x
® Capacidad de papel amplia y expansible que acepta hasta 800 hojas."
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INFORMACION TECNICA

imageCLASSLBPZ253du/
LBP253x/LBP251duw

ESPECIFICACIONES BASICAS

Funciones
Impresién
Velocidades de impresién
imageCLASS LBP253dw/LBP253x
Hasta 35 ppm (Carta)/ 33 ppm (A4)- (unilateral, papel
comun)
Hasta 17 ppm (bilateral, papel comun)
imageCLASS LBP251dw
Hasta 30 ppm ( Carta/A4)- (unilateral, papel comn)
Hasta 16 ppm (bilateral, papel comun)
Conectividad
USB 2.0 High-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet, 802.11
b/g/ninalambrica®,
Capacidad de Comunicacién de Campo Cercano (NFC)
(LBP253dw solamente)
Sistemas operativos
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,
Windows Vista® Windows Server® 2012 R2, Windows
Server® 2012, Windows Server 2008 R2, Windows
Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server
2003, Mac® 0S X 10.5.8 y posteriores (los software
controladores estan disponibles para su descarga desde
www.cla.canon.com)
Manejo de papel
Tamafios de papel aceptables =:
De A6 (4.125" x 5.875") a Legal (8.5" x 14")
Casete estandar:
250 hojas, Bond de 16 a 32 Ib (hasta 120 g/m?)
Bandeja multipropdsito:
50 hojas, Bond de 16 a 43 Ib (hasta 163 g/m?)
Casete opcional PF44:
500 hojas, Bond de 16 a 32 Ib (hasta 120 g/m?)
Bandeja de salida:
150 hojas (cara abajo)
Bilateral
Si
Ciclo de trabajo
Hasta 50,000 paginas por mes
Seguridad
IEEEB02.1x, SNMPv3, HTTPS, IPsec, Impresion Segura
(LBP253dw/LBP253x solamente), Administracion de ID de
Departamento
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA
Tiempo de entrega de la primera impresion
6 segundos o menos aproximadamente (Carta)s==
Lenguaje de la impresora
LBP253dw,/LBP253x: UFR II, PCL 5e/6, PS
LBP251dw: UFR II, PCL 5¢/6
Resolucién de impresién
600 x 600 ppp
Impresién mejorada: 1200 x 1200 ppp ( equivalente)
Caracteristicas de impresion
Ahorro de Téner, Folleto, Cartel, Sello de Agua
Memoria de impresién
LBP253dw/LBP253x: 1 GB
LBP251dw: 512 GB
Impresién mévil
Canon PRINT Business,***, Apple AirPrint', Mopria Print

WWW.CLA.CANON.COM

Service', Google Cloud Print®

ESPECIFICACIONES GENERALES * El rendimiento inaldmbrico puede variar segtn el terreno y la
Dimensiones (An x Pr. X Al) distancia entre la impresora y los clientes de la red inalambri-
LBP253dw/LBP253x:15.9" x 14.9" x 12.5" ca.

(40.3 cm x 38 cm x 31.8 cm) ** La velocidad de impresion se basa en las pruebas internas.
LBP251dw: 15.8" x 14.9" x 11.8" Es posible que la velocidad de impresidn varie dependiendo
(40 cm x 38 cm x 30 cm) de |a cantidad de copias seleccionadas, asi como de las
Peso configuraciones del tamafio, tipo y orientacién del papel.
25.4 1b/11.5 kg (sin CRG)/ 1 Canon PRINT Business es una aplicacion gratuita disponible
27.21b/12.3 kg (con CRG) en App Store® y Google Play™ Store. Para mas informacion,
Peso del paquete inclu}/elnc/lo Ia/c]cc)?pa/t,ill:l)i\ibdlaivisitel_ http;//www.cla.canon.

. com/cla/es/office/MobileApps. Los usuarios que tengan
Aproximadamente 34.21b (15.5 kg) Canon Mobile Printing pueden simplemente actualizar la
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES aplicacion para usar Canon PRINT Business; los usuarios que
Consumo de Energia Tipico (TEC) tengan Canon Mobile Scanning for Business instalado deberan

LBP253dw/LBP253x: 1.3 kWh instalar Canon PRINT Business en su dispositivo compatible.

LBP251dw: 1.1 kWh Después de instalado, los usuarios podran volver a registrar la
EPEAT lista de dispositivos y los documentos locales de Canon Mobile
Nivel Plata Scanning for Business. Android™ es una marca de fabrica de

Consumo de energia Google Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

LBP253dW/LBP253X' durante la operacic’)n- aprox 570 iPhone®, iPad Air®, iPad®, iPad mini™ son marcas de fabrica de
W Modo de Espera: éprox 11.7 W- ahorro d.e enefgl’a 16 Apple Inc, registradas en los EE. UU. y en otros paises . i0S es
W' ’ T o una marca de fabrica o marca registrada de Cisco en los EE. UU.

L . en otros paises, y se usa con una licencia.
o menos (inaldmbrica) v P Y

LBP251dw: durante la operacion: aprox. 530 W: Modo La funcién AirPrint requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo

de Espera- aprox 11.7 W- ahorro de energl’a' 16Wo iPad, iPhone 3GS o una version posterior, o un iPod touch de
menos (inéla’mbrifa) ' o tercera generacion o un dispositivo posterior con i0S 4.2 o

una version posterior y una impresora habilitada con AirPrint

-

Nivel de ruido* B conectada a la misma red que la de su dispositivo iOS. No es
LBIP253dW/IjBP253X: durante la operacion: 53dB compatible una impresora que esté conectada al puerto USB
(presion del sonido), 70.6 dB (potencia del sonido) de suMac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.

Durante el Modo de Espera: inaudible (presién sonora/ Mopria Print Service, disponible de forma gratuita en Google

potencia del sonido) ., , Play Store, requiere de un teléfono inteligente o tableta
LBP251dw: durante la operacion: 53 dB (presion del compatible con la version KitKat 4.4 de Android. La impresora

sonido), 69.5 dB (potencia del sonido)
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debe estar conectada de forma inaldmbrica al enrutador de

Durante el Modo de Espera: inaudible (presion sonora/ la red o mediante un cable Ethernet. El dispositivo mévil y la
p'OtenCia del sonido) impresora deben estar conectados en la misma red.
QUE VIENE EN LA CAJA *® Se necesita una conexion con Internet y una cuenta con
Contenido del paquete Google para usar Google Cloud Print. Puede ser necesaria
Producto de la Serie LBP250, Cartucho 119 Estandar de la actualizacion del firmware de la impresora para la funcién
Canon (Rendimiento en Negro: 2,100 hojas), cordén de Google Cloud Print™. Es posible que apliquen ciertas
energl’a, Guia de Inicio, Manual/DVD-ROM de Software excepciones. Para realizar la actualizacion del firmware se
del Usuario requiere de una computadora con Windows XP o versiones
Serie imageCLASS LBP250 Y ACCESORIOS poste'riores, o una Mac con sistema operativo 10.4.11 0 una
imageCLASS LBP253dw 120V 0281C005 ~, Versionposterior,yuncable USB.
imageCLASS LBP253x 230V 0281C003 Requiere un dispositivo mévil Android con hardware NFC,
imageCLASS LBP251dw 120V 0281C014 sistema operativo Android 4.0 o posterior, y la aplicacién
imageCLASS LBP251dw 230V 0281C012 Canon Print Business, disponible de forma gratuita en Google
Cartucho 119 Play. La aplicacion Canon Print Business debe estar abierta
(Cartucho de rendimiento completo; para usar la funcion de "tocar e imprimir".
2,100 hojas ISO/IEC) 34798001 * Basado en papel Bond de 20 Ib.
Cartucho 119 de Alta Capacidad == Tamafios personalizados disponibles.
(Cartucho de rendimiento completo; === Podrfa variar seglin el entorno de salida.
6,400 hojas ISO/IEC) 3480B001 # Emision de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO
Alimentador de Papel PF-44 9296.
(casete opcional de 500 hojas) 34398001
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Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A, Inc. certificd que este modelo cumple con los criterios de

eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificacion reconocido por la EPA. EE UU

ENERGY STAR'y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América.

Canon e imageCLASS son marcas registradas, y el logotipo de GENUINE es una marca de fabrica de

Canon Inc. enlos EE. UU. y también pueden ser marcas registradas o marcas de fabrica en otros paises. o2 CANON
L)

Todos los demas nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fabrica generation, %
de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y disponibilidad estan sujetas a cambio sin previo r* % GENUINE ﬁ

aviso. No nos hacemos responsables por errores tipograficos.

©2016 Canon US.A, Inc. Todos los derechos reservados. Reproduccion total o parcial sin autorizacion

estd prohibida.
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