
IMPRESORA LÁSER 

COPIADORA DIGITAL

ESCÁNER EN COLOR

Impresora Multifuncional Láser
en Blanco y Negro

Imprima, Copie y Escanee con la Impresora Multifuncional 
Láser imageCLASS® MF3010 de Canon.  

Primera Impresión Rápida:
¿Por qué perder tiempo esperando que su impresión salga?  Con la 
tecnología QFP de Canon, su primera impresión saldrá en 
aproximadamente  8 segundos.

Solución para Escritorio:
Diseñada específicamente para usarla en el hogar/oficina pequeña y 
brinda un acceso conveniente a las funciones de la oficina que usted 
requiere.

 Impresión1 y Copiado2 en blanco y negro con 
una velocidad de hasta 19 ppm

 La función Primera Impresión Rápida brinda 
un tiempo de entrega de la primera 
impresión de aproximadamente 8 segundos

 Los Modos de Impresión Avanzada incluyen 
Sello de Agua, Ahorro de Tóner, Carteles y 
Page Composer

 Calidad de escaneo en color de hasta 9600 
ppp (interpolada)

 Casete de papel de carga frontal para 150 
hojas*      

 Copiado de Tarjeta de ID: cree con facilidad 
copias de sus tarjetas de identificación u 
otros documetos pequeños

 Modo de ahorro de energía eficiente;                        
aproximadamente 1.2 W de energía usada  

 Sistema de Un Cartucho para el reemplazo 
de suministros rentable 
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1 Ver el pie de página 1 en la última página.
2 Ver el pie de página 2 en la última página.

* Basado en papel Bond de 20 lb.



ESPECIFICACIONES DEl MANEJO DE PAPEl
Fuente(s) Estándar de Papel
Casete de papel de 150 hojas6

Salida de Papel
Aprox. 100 hojas (cara abajo)
Peso de Papel
Bond de 16 a 43 lb 
Tamaños de los Materiales
Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive
Tipos de Materiales
Papel Común, Papel Grueso, Papel Bond, Etiquetas, Documentos
Pequeños (es decir, Tarjetas Índice)
Capacidad de Sobres
10 sobres
Tipos de Sobres
Com 10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5

Información Técnica

1 La velocidad de impresión en papel común tamaño Carta se mide durante la impresión 
continua.  Las velocidades de impresión varían según el tamaño y el tipo de 
papel, al igual que la dirección de alimentación del papel.  Las velocidades de 
impresión en los tamaños de papel más pequeños pueden ser más lentas.  Además, la 
máquina podría experimentar de un tiempo improductivo o una disminución en la 
velocidad de impresión en medio de un tiraje de impresión continua para ajustar la 
temperatura dentro de la máquina o para mantener una calidad óptima de impresión. 

2 La velocidad de copiado en papel común tamaño Carta se mide durante la copia 
continua. 
Las velocidades de copiado varían según el tamaño y el tipo de papel, al igual que la 
dirección de alimentación del papel.  Las velocidades de copiado en los tamaños de 
papel más pequeños pueden ser más lentas.  Además, la máquina podría experimentar
de un tiempo improductivo o una disminución en la velocidad de copiado en medio de 
un tiraje de copiado continuo para ajustar la temperatura dentro de la máquina o 
para mantener una calidad óptima de impresión.

3 Tamaño Carta luego de regresar del modo de Ahorro de Energía. 
4 Combinado con la característica ToolBox. Las funciones de PDF de Alta Compresión y 

PDF que Permite la Búsqueda solo son compatibles con Windows.
5 PNG solo es compatible con Mac OS X.
6 Basado en papel Bond de 20 lb
7 USB 2.0 Hi-Speed requiere Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP/2000 o los 

sistemas operativos de Mac OS X. Para Windows 98, Me y los sistemas operativos de 
Mac OS X v. de 10.2 a 10.2.6, la impresora y el escáner operarán bajo las 
especificaciones de USB 1.1.

8 Posteriormente se anunciará la compatibilidad con Mac® OS X 10.4.9 y posterior y 
con Linux® OS (solo impresión); visite la página usa.canon.com para conocer la 
disponibilidad de descarga del software controlador.
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Para Obtener Más Información,
Visite
www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way, Suite 400, Miami, FL 33126

ESPECIFICACIONES DE lA IMPRESORA
Tipo de Impresora
Láser Monocromática
Velocidad de Impresión
Hasta 19 ppm (carta)1

Tiempo de Entrega de la Primera Impresión
Aprox. 8 segundos
Lenguaje de Impresora
Canon UFR II LT (basado en Anfitrión)
Resolución de Impresión
600 ppp x 400 ppp; calidad de 1200 ppp x 600 ppp
Modos de Impresión
Cartel, Sello de Agua, Page Composer, Ahorro de Tóner
Tamaño de Impresión
Hasta 8.5” x 14” (216mm x 355mm)
Memoria de Impresión
64 MB (compartida)

ESPECIFICACIONES DE lA COPIADORA
Tipo de Copiadora
Láser Monocromática
Velocidad de Copiado2

Hasta 19 cpm (Carta)
Resolución de Copiado
600 ppp x 600 ppp
Medios Tonos
256 niveles
Tiempo de Calentamiento
Aprox. 10 segundos desde la energización
Tiempo de Entrega de la Primera Copia
Aprox. 12 segundos3

Zoom
De 50 a 200% en incrementos de 10% 
Tamaño de la Copia
Vidrio de Originales: Hasta 8.5” x 11” (216mm x 280mm)
Características de Copiado
Copiado de Tarjeta de ID, 2 en 1
Memoria de Copiado
64 MB (compartida)

ESPECIFICACIONES DEl ESCáNER
Tipo de Escáner
Sensor de Imagen por Contacto de Color (CIS, por sus siglas en inglés)
Profundidad de Color
24 bits
Resolución de Escaneo
Hasta 600 ppp x 600 ppp (óptica); 9600 ppp x 9600 ppp (interpolada)
Tamaño del Documento
Vidrio de Originales: Hasta 8.5” x 11” (216mm x 280mm)
Compatibilidad
TWAIN, WIA 
Formatos de Archivos de Salida
PDF de Alta Compresión, PDF que Permite la Búsqueda4, PDF, JPEG, TIFF,
BMP, PNG5 

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE Y CONECTIVIDAD 
Interfaz Estándar
USB 2.0 Hi-Speed7

Funciones USB
Impresión, Escaneo
Sistemas Operativos
Windows® 7, Windows Vista®,  Windows XP/2000
Mac® OS X 10.4.9 y posteriores, Linux8 (solo impresión)
Software Integrado
Software Controladores Canon, Software de Administración de
Documentos y OCR 
Software controladores disponibles para descargar desde www.usa.canon.com

Especificaciones Generales
Dimensiones
14.7” (An.) x 10.9” (Pr.) x 10.0” (Al.)
373mm (An.) x 277mm (Pr.) x 254mm (Al.)      
Peso de la Unidad
16.8 lb (sin el cartucho); 18.1 lb (con el cartucho)
7.62 Kg (sin el cartucho); 8.21 Kg (con el cartucho)    
Cartucho 125
Rinde aprox. 1,600 páginas con base en el Estándar ISO/IEC
Tipo de Cartucho
Sistema de Un Cartucho
Pantalla LCD
LED de 1 dígito
Consumo de Energía
900 W (Máx.); 1.2 W (Modo de Ahorro de Energía)            
Ciclo de Rendimiento
Hasta 8,000 páginas por mes

Información para Realizar Pedidos
Producto Multifuncional y Accesorios

imageCLASS® MF3010 (120 V) 5252B001
imageCLASS® MF3010 (230 V) 5252B001
Cartucho 125 3484B001
(Rinde aprox. 1,600 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)


