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LBP612Cdw/LBP613Cdw

Impresora laser, inalambrica, en color, a dos caras

\ REVOLUCIONE EL ESPACIO DE TRABAJO ACTUAL

e Conecte facilmente sus dispositivos moviles, sin necesidad de un
enrutador, mediante la conexion Wi-Fi® Directa.

e Imprima a velocidades de hasta 19 paginas por minuto,* y obtenga
la primera impresion en aproximadamente 12 segundos o menos.**

® La Tecnologia de Color V2 (vivido y brillante) produce impresiones
de alta calidad al aumentar la nitidez y la brillantez de los colores.

e |mprima durante el funcionamiento con Canon PRINT Business’,
Mopria™ Print Service™, Apple® AirPrint*™" y Google Cloud Print™.

e Navegue por todas las funciones con el Panel LCD facil de usar de
5 lineas.

® Impresion ecoldgica en dos caras, configurada de fabrica para
ahorrar en papel y en costos relacionados.

e |mprima facilmente desde su unidad USB flash en los formatos
JPEG, TIFF y PDF.

® Bajo consumo de energia; usa menos de 1 vatio en el Modo de
Ahorro de Energia.

e Opciones de toner de alta capacidad para atender sus necesidades
de impresion y para reducir las interrupciones por reemplazo
del toner.
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Nota: Refiérase a la pdgina final para leer la exencion de responsabilida-
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TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA i
SU OFICINA EN EL HOGAR O PARA SU OFICINA PEQUENA

Velocidad y versatilidad

La LBP612Cdw/ LBP613Cdw ofrece impresiones en blanco y negro,
de alta velocidad de hasta 19 ppm* para mantener las operaciones
de su negocio. Con un ciclo de trabajo mensual de hasta 30,000
hojas y Conexion WiFi® Directa, la LBP612Cdw/ LBP613Cdw esta
disefiada para atender las necesidades de impresion en color de su

negocio desde casi cualquier lugar de su espacio de trabajo.

4 N\

Impresion mientras se encuentra en movimiento
Imprima diversos tipos de archivos, paginas web e imagenes
mientras esta en movimiento, con Canon PRINT Business!,

Mopria™ Print Service'", Apple® AirPrint°""

.y Google Cloud Print™
mediante el uso de su dispositivo mavil compatible. Para obtener
mas informacidn acerca de la compatibilidad y las aplicaciones
compatibles de Canon, visite

https: //www.cla.canon.com/imageCLASS L BP
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Panel LCD de cinco lineas
El panel LCD intuitivo de 5 lineas le permite navegar facilmente y
rapidamente a traves del menu y de las tareas complejas.

EHHome g
[Memnory Media Print Il

[Becure Frint 1

' [EE], b [ ] )

Cartuchos de téner genuinos (GENUINE)

Disefiados por los ingenieros de Canon y fabricados en las
instalaciones de Canon, los suministros GENUINE se desarrollan
utilizando especificaciones precisas, de manera que usted puede
estar confiado de que su dispositivo Canon producira resultados de
alta calidad de forma constante. La LBP612Cdw,/ LBP613Cdw ofrece
opciones de téner de alta capacidad que atienden las necesidades
de impresidn de su entorno ocupado. El toner S de Canon produce
una imagen de téner muy detallada y ayuda a garantizar un preciso
rendimiento de transferencia y elimina la necesidad de usar aceite
durante la fijacion. El sistema de Un Cartucho combina el téner con
el tambor en la misma unidad. Esto significa que solo se necesita

reemplazar un consumible.

Calidad de la imagen

Logre impresiones de alta calidad, con colores vivos y precisos,
con la Tecnologia de Color V2 (vivido y brillante). Esta tecnologia
expande la gama de colores de las areas oscuras y de sombras, en

particular, para brindar mayor nitidez y detalle.
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Nuevo producto Canon con
la Tecnologfa de Color V2

Producto Canon predecesor sin
la Tecnologfa de Color V?

Nota: Refiérase a la pdgina final para leer la exencion de responsabilidades.
Todas las imdgenes de las impresiones son simuladas.



CARACTERISTICAS Color imageCLASS LBP612Cdw (120v) Color imageCLASS LBP613Cdw (230v)
ESPECIFICACIONES BASICAS

Funciones Impresién

Reemplaza a LBP7110Cw (120v) | LBP7110Cw (230v)
Velocidades de impresién Hasta 19 ppm” (una cara, papel comun, Carta)

(Modo de impresién por omisién: dos caras) Hasta 11 ppm” (dos caras, papel comun, Carta)

Conectividad USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet (red), inalambrica 802.11 b/g/n*
Sistemas operativos Windows® 10/8.1/8/7, Windows Server® 2016/2012 R2,/2012/2008 R2/2008, Windows Vista®, Mac® 0S 10.7.5 o posteriores
Tipos de papel Carta, Legal, A4, A5°*, B5, Mediacarta, Executive

Casete estandar Hasta 150 hojas (desde 3" x 5" hasta 8.5" x 14") (Bond de 14-43 Ib)

Bandeja multipropésito Ranura de alimentacién manual de una hoja (desde 3" x 5" hasta 8.5" x 14") (Bond de 14-43 Ib)
Bandeja de salida 100 hojas (cara abajo)

Funcién en dos caras Si

Ciclo de rendimiento Hasta 30,000 péginas por mes

Volumen de impresién mensual recomendado De 200 a 2,500 péginas

Filtro de direccion IP/MAC, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS), IEEE802.1x, WEP 64,128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES),

Seguridad WPA2-PSK (AES), Administracién de ID de Departamento (hasta 300 ID)
Tiempo de entrega de la primera impresién Color/Negro: 11.9/10.7 segundos (Carta)™

Lenguaje de impresién UFR I

Resolucién de impresion Hasta 600 x 600 ppp; calidad de 1200 x 1200 ppp

Caracteristicas de impresion Cartel, Folleto, Sello de Agua, Ahorro de Téner, Creador de Pagina

Memoria de impresién 1GB

Impresién mévil Canon PRINT Business', Mopria™ Print Service™", Apple® AirPrint®", Google Cloud Print™

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones 17" (An) x 16.5" (Pr)) x 10.8" (Al)
Peso 29.7 Ib (sin cartucho); 34.1Ib (con cartucho)
Peso del paquete Aproximadamente 40 Ib
Garantia Intercambio/transporte limitado por un afio*
Cor.lsun'w de Energia Tipico (TEC, por su sigla 0.5 KWh (120v) 0.5 KiWh (230v)
en inglés)
Operacion: aprox. 340 W: En Espera: aprox. 12.8 W: Operacion: aprox. 350 W; En Espera: aprox. 13.6 W:
Consumo de energia Ahorro de Energia/Modo Dormir: aprox. 0.94 W Ahorro de Energia/Modo Dormir: aprox. 0.98 W
(USB/por cable/inaldmbrica) (USB/por cable/inaldmbrica)
Requerimiento de Energia 110 -127v:60Hz 220v-240v :50/60Hz

Operacién: Color de 49 dB/Negro de 48 dB (presion sonora), 63 dB Color/Negro (presion sonora);
En Espera: Inaudible (presion sonora)/(potencia acustica)

ENERGY STAR Si

EPEAT Nivel Plata

QUE VIENE EN LA CAJA

Producto LBP612Cdw,/LBP613Cdw, Cartucho Inicial 045 CMY (rendimiento del cartucho inicial: 700)/Negro (rendimiento estandar:
1,400), cable de alimentacion (no se incluye USB), Guia de inicio, DVD-ROM del software del usuario

Nivel de ruido**

Nota: Refiérase a la pdgina final para leer la exencion de responsabilidades.
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Bandeja multipropdsito
de una hoja

Panel LCD de 5 lineas
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Casete estandar de 150 hojas _—
—e
Se muestra la LBP612Cdw.

Color imageCLASS LBP612Cdw/LBP613Cdw y accesorios
Color imageCLASS LBP612Cdw (120v) 1477C004
Color imageCLASS LBP613Cdw (230v) 1477C003
Cartucho 045 Negro, cartucho de rendimiento completo; 1,400 hojas 1SO/IEC 1242C001
Cartucho 045 Cian, cartucho de rendimiento completo; 1,300 hojas ISO/IEC 1241C001
Cartucho 045 Magenta, cartucho de rendimiento completo; 1,300 hojas ISO/IEC 1240C001
Cartucho 045 Amarillo, cartucho de rendimiento completo; 1,300 hojas ISO/IEC 1239C001
Cartucho 045 Negro de gran capacidad, rendimiento completo; 2,800 hojas I1SO/IEC 1246C001
Cartucho 045 Cian de gran capacidad, rendimiento completo; 2,200 hojas ISO/IEC 1245C001
Cartucho 045 Magenta de gran capacidad, rendimiento completo; 2,200 hojas ISO/IEC 1244C001
Cartucho 045 Amarillo de gran capacidad, rendimiento completo; 2,200 hojas ISO/IEC 1243C001

Notas a pie de pagina

*

Las velocidades de impresion/copiado se miden en base a pruebas internas mediante el uso de papel
tamafio carta copiado/impreso con una relacion copia/impresion con respecto al original en papel en una
cara. Las pruebas internas consistfan en copiar/imprimir continuamente la misma pagina de contenido

en papel comun (la velocidad de copiado se prueba al realizar la copia desde el vidrio de copiado). Las
velocidades de copiado/impresién pueden variar dependiendo del tipo de papel, el tamafio o la direccién

de alimentacion del papel. El dispositivo podria detenerse o |a velocidad podria disminuir con la finalidad de
ajustar la condicion de la impresora como controlar la temperatura de una determinada unidad o limitar el
impacto en la calidad de imagen durante el copiado/impresion continuos.

Podria variar segtin el entorno de impresion.

Canon PRINT Business esta disponible de forma gratuita en App Store® y Google Play Store; compatible con
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad
3,iPad 2, iPad original, iPad mini, iPad mini Retina, iPad mini 3 que funciona con i0S 7.0 - 8.0. Es compatible
con tabletas y teléfonos con Android y con SO 4.0 - 5.0. Canon PRINT Business combina, en una, las
funciones de Canon Mobile Printing y Canon Mobile Scanning para las aplicaciones Business, automatizando
ambas aplicaciones y afiadiendo nuevas caracteristicas y funciones para los usuarios de todos los tipos,
desde oficinas pequefias o en el hogar a grandes oficinas empresariales. Los usuarios de Canon Mobile
Printing pueden simplemente actualizar la aplicacion para utilizar Canon PRINT Business. Los usuarios

que han instalado Canon Mobile Scanning for Business deben instalar Canon PRINT Business. Después de
instalado, los usuarios podran volver a registrar la lista de dispositivos y los documentos locales de Canon
Mobile Scanning for Business.

o tableta compatible con Android de las versiones de 4.0 a 5.0. La impresora debe conectarse al

enrutador de la red ya sea de forma inalémbrica o con un cable Ethernet. El dispositivo mévil y la

impresora deben estar conectados en la misma red.

La funcion AirPrint de Apple requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o una versién

posterior, o un iPod touch de 3ra generacion o un dispositivo posterior con i0S de las versiones de 7.0 a

8.0 0 una version posterior, y una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que la de

su dispositivo i0S. No es compatible una impresora que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC,

AirPort Base Station o Time Capsule.

Se necesita una conexion con Internet y una cuenta con Google para usar Google Cloud Print. Para la

funcion Google Cloud Print™ podria ser necesaria la actualizacion del firmware de la impresora. Aplican

ciertas restricciones. Para realizar la actualizacion se requiere una PC con Windows XP o posterior o una

Mac con SO 10.4.11 o posterior y un cable USB para realizar la actualizacion del firmware.

Basado en papel Bond de 20 Ib.

*® Es posible que el funcionamiento inaldmbrico varie segtn el drea y la distancia entre la impresora y los
clientes de la red inaldmbrica.

*® El papel A5 solo es compatible con el modo de una cara.

+ El programa de garantia esta sujeto a ciertas condiciones y restricciones. Refiérase a la tarjeta de

garantia para conocer todos los detalles.

++ Emision de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296.

3

Wi-

Mopria Print Service, disponible de forma gratuita en Google Play Store, requiere de un teléfono inteligente

www.cla.canon.com/imageCLASS _LBP

Fi®es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificacion

de Wi-Fi Alliance. Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A, Inc. certificé que este modelo cumple con los
criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante la certificacion de reconocimiento EPA. ENERGY
STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageCLASS,

Canon

Canon U.S.A .- Latin America Group
One Canon Park
Melville, NY 11747

el logotipo GENUINE y Super G3 son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de Norteamérica

y también pueden ser marcas registradas o marcas de fabrica en otros paises. Android es una marca de fabrica

de Google Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. iPhone, iPad Air, iPad, iPad mini son marcas de e
fabrica de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros paises. iOS es una marca de fabrica o marca registrada

de Cisco en los

. . , CERTIFIED  -* &¥arts W 0¢F
EE. UU.y en otros paises, y se usa con una licencia. Todos los demas nombres de productos y marcas a los que se
hace referencia son marcas de fabrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad
estan sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipograficos. f
©2017 Canon US.A, Inc. Todos los derechos reservados. "
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